VPLYV KONCENTRÁCIE MAGNETICKÝCH NANOČASTÍC NA AC MAGNETICKÚ SUSCEPTIBILITU.
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Magnetickú kvapalinu je možné popísať ako stabilnú koloidnú suspenziu magnetických nanočastíc (napr. Fe3O4) rovnomerne rozptýlených v nosnej kvapaline (napr. olej alebo voda). Jednou z možných aplikácií takejto kvapaliny je náhrada chladiaceho média (olej) vo výkonových transformátoroch práve magnetickou kvapalinou, ktorá vďaka svojmu vylepšenému chladiacemu účinku a zvýšenej elektrickej pevnosti vzbudzuje veľký záujem vedeckej obce o jej hlbšie štúdium. V tomto kontexte je nevyhnutné najprv dôkladne preskúmať základné magnetické a elektrické vlastnosti takéhoto média. Predkladaný príspevok je zameraný na preskúmanie koncetračnej závislosti magnetickej susceptibility novej magnetickej kvapaliny (MF MOL) založenej na transformátorovom oleji, vo frekvenčnom rozsahu 1 – 250 kHz. Poukazujeme na odozvu magnetickej susceptibility v danom frekvenčnom rozsahu a uvažujeme o interakcii a štruktúre magnetických nanočastíc v magnetickom poli. Vykonanou analýzou magnetickej odozvy skúmaných vzoriek na AC magnetické pole zdôvodňujeme vhodnosť využitia pripravenej magnetickej kvapaliny v elektrotechnickej praxi.
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